前面パネルを開けたとき 



人感センサ 


人の動きを検知して 
人のいるエリアを認識します C 


運転/停止ボタン 

魯押すと運転モードは r 快適エコ自動ふ 
風量は「自動」で運転します 。 CUB 
ちろ一度押すと停止します。 

• リモコンがみつからないときなどに 
ご使周 < ださい。 


室外 ユニッ ト」 


給気 フイルター(黒色）- 
室外から取〇入れた空気中の 
ホコリを除去します。 


スト_」ーマユニッ k 

スト u —マ放電の分解力で、 

カビやアレル物質を抑制します。 


加湿温度*湿度 . 1 — 樂 

センサー韶(内部） 

加湿量を調整するため、 L ^ 

加湿した空気の温度と 

湿度を検知します。 v ~ 

ダストボックス .— 

エアフイルターについたホコ U を 
ダストブラシでかきとり、回収します。 


エアフイルター(白色） 
(左右2力所 ) illSHBife 


光触媒集塵* 

脱臭フイルター(黒色） 

カビやアレル物質、ニオイ 
を吸着します 。 CSSSH 


室内溫度*湿度 
センサー 部讷部) 

室内の温度と湿度を 
検知します。 


加湿ユニット吹出 □ 

(前面） 

加湿ユニットーー 


内蔵されている機種もあ〇ます。: 


加湿ユニット吸込 □ 

(前面 • 背面） 


-屋外温度センサー部 

屋外の温度を検知します。 
(背面） 

冷媒配管、接続電線、 
加湿ホース 


機種名 


吸込〇— 

(側面 • 背面） 


吹出 □ 


栽ド； トレンポー人 

' / 冷房、除湿、除湿冷房運転時、 

' 室内ユニットから出た水を 

A 排出します。 


► 34 ページ 


ドレン排水 □ - 

暖房、加湿暖房運転時、室外ユニットから 
出た水を排出します。(底面後方) 


アース端子 

(内部） 

























































































































































































































U モコンホルダー 
取付ネジ(黒色. 2本) 



保証書 

// I 

光触媒襲屬 • 
脱奧 フイルター 
(黒色*1枚) 


壁などに取 D 付ける場合 





リモコンホルダー 

単3形アルカ U 
乾電池 （2 本） 




之背面の穴をリモコン 
ホルダー の凸部に 
引っかける。 


リモコンホルター 


: ： ! 7 信号が受信される場所を選び、 

3^ 付属のネジで取 D 付ける。 


取扱説明書 
























































































時計合せボタン tfliiggn 

時刻を合わせます。 


空清，送!！ポタン tfiiasai 

ストリーマ放電による空気清浄運転や 
送風運転を行います。 



内部クリーンボタン 

エアコン内部のカビやニオイを抑える 
運転をします。 


快梁 メイ•(― 

^3 ▲ | (M) 
ri¥] I ▼ pa 


風向上下*風向迕在ボタン 


風量、風向を調節します。 


センサ—風向ポタント 1 1 j gga i 

お部屋の中で主に空調したいエリアを 
設定します。 


留守エコ設定中 


鸛能操作ボタン 


翌朝_房 

fmF ) 


朝の暖房運転時に温風を 
すはや < 出す設定をします。 


メニュー画面を表示します。 


朝暖房設定中 


'セレクト設定中 


パワフル運転中 i 


パワフルボタン mem 

冷房、暖房の風量をパワーアップして 
運耘します。 


フイルター掃除ボタン C 1 HSI 

エアフイルターについたホコリなど 
の汚れをエアコンがキレイにします。 


マーク 

内容 


! 換気運転中 d 

<1 

「ス—卜—リニマ—空—涵^^ 

gjfigai 


!自動内部クリーン設定中 

i 驚 151611 


1フィルター自動掃除設定中 


gjgaaigi 


項目の数を表します。 


上にもメニュー•があ〇ます。 


画®表ポ 








































































































































光触媒集塵 • 脱臭フイルターを取 D 付ける。 
電源プラグをコンセントに差し込む。 

電源プラグのない機種はブレーカーを入れる, 

#各部の動作チェックを行います。 


"ill 



電池を入れる 



1 上部のツメを下へ引き、ふたを闢ける 


2 単3形アルカ U 乾電池を2本入れる。 

鐵単3形アルカリ乾電池以外をご使用になると正常に動作しない 
場合があ0ます。 


3 


ふたの下部のツメ (2 力所)を差し込んで 
ちとどお D にふたを閉じる。 



#交換の目安は約1年ですが、リモコンの表示が薄<な0受信されにく<な D ま 
したら、 2本同時に新しい串3形アルカリ乾電池と交換してください。 

#付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、1年に 
満たないろちに消耗することがあります。 


時計を合わせる 


電池を入れた後、リモコン表示の案内にしたがい、室内ユニットに向けて1松 K セ】を 

押してください。（室内ユニットに記憶された時刻が設定されます。） 

それでも時刻 ^：〇〇 が点滅しているときは、時計合わせを行って<ださい。 


:因） □ 


CD dfUf 

んし-- / 





で現在®時刻を合わせる, 


翁押すごとに1分す•つ変わ0、長押しすると 
10分ずつ変わ0ます。 


▲▼で翮 
決定で送信 


11 


既齡ぐ:: . 


3 t ~. ii ] を押す。 

# r 設定完了」と表示した後、通常の画面表示に戻〇ます。 


#タイマー、翌朝暖房を設定している場合は、電池交換後設定が取〇消されますので、再設定してください, 


部屋形状を確認する 


適切な風向調節のため、[^屋形状設定]を設定してください 。 ilW tt 












































































圓エアコンに運転をまかせる 


llHli 


5 KxEi>mrS 设メ 

標準 


5 3 -压:ノサ -s 紅!、- 

nnww 




y 




i [ 怏適 ェ p 自動 

\ Cm ) 


C 




C — 


しつど 


_ *» C B B * * _ 

O O 


jmmmmm 

m ノ‘ t%■ •»•■■■• 

p 4 , W •■七 

4 ^ す:;. 

■>»f>f： . .{<■>：: /： ..•.. .•: y.y.v. 


t - . " •!' 

鐵… -…柳 ® *• v ? / 2 5 •/ V % ：„ 

~ 7 -に _ 

今令普4トン 〆 "— 一" 

ボタンーつで、温度、湿度、気流の3つの要素を組み合わせて、 
快適性と省エネ性を両立する自動運転を行います。 


: -：•：•：•：• •：-：-：•：•：•：-： x : •:•:••:••: - x •: xx :，>: ••:••:>く<•: x »: xx :， xyx : y ，/ : \ 

. 1 

:::::: 

___兹漆凝;::_:ン_穀__ 

:十..:.:.:-:::::::: 


快適エコ自動；を押す ( 


發室内、屋外温度に応じて、自動で運転モード（暖房、力0湿暖房、 
除湿、冷房、除)显冷居)を選択します。 

發エアコンが選択した運転モードは、【33知 6 せ！) で確認できます c 


讎1纖 


I pm へセ:■乎自動卜: 

l 1 -^' ///,nn 

! fis __ 

I 自動 




1 時刻 


リゴぷ ノ X 二. 


Cmj を押す。 

® r 停止」と表示した後、リモコン表示が消灯します 


1 

y »» I 
〇 iL 

f JL 


温度を変えたいとき 


務龄5广•安？••二 

厂'」」、 

A 




泊培 

/皿 j 又 

チ。。。卿斗" 

邊^押 9 。 


しつど 

: : V ： ■ 

1 - ^ 



乂 V — ノ 


— 

t - - v f""" /*"*T ^ t tf| ' 

を押す。 



運転ランプ(緑色) 


温度 

湿度 

適温 一 5° C 〜 

適温〜適温+ 5 °C 

高め*標準，低め • 
切から選べます。 


適温…室内、屋外温度から決定した温度 
標準…運転モード、設定温度から決定した湿度 
高め-•標準より5 %高めの湿度 
低め"•標準よ0 5 %低めの湿度 


快適エコ自_運転とは 

快適エコ自_運転を行5と、最適な温度、湿度、気流制御を行 U 、 自動的に夏は心地よい風で体感温 
度を T げ、冬は加湿で钵感温度を上げることで、快適性と省エネ性を両立させることができます。 

<比較条件（消費電力量は能力により異な0ます。）> 

S 40 PTRXP (加湿ホース長 4 m ) において、快適エコ自動運転【[(暖房) 20 °C 750% - 5.57 kWh 、 （冷房) 
28 °C /50% - 7.25 kWh 風向左右 • 風向上下自動時の場合]および[(暖房） 22 °C /50% - 6.86 kWh 、 
(冷房) 28 °G /50% • 7.25 kWh 風向上下自動時の場合]】と冷暖房運転[(暖房）25で設定 • 7.74 kWh 、 
(冷房) 26° C 設定 ■ 10.05 kWh ] それぞれ、実測データに基づき室内温度安定時の16時間運転の当社 
試算値を、日本工業規格 （ J!S C 961 2)、日本電気工業規格 （ JEM 1426) に準拠して比較。 

<環境条件> 

集合住宅(鉄筋)洋室、南向き中間階、換気回数 0.5 回/ h 、 天井高さ 2.4 m / 部屋容積 55.4 ( nrf ) 相当。 

® JIS に基づ吉算出された期間消費電力量とは異な0ます。 
k ※省エネルギー • 省資源対策推進会議省庁連絡会議での決定事項よ0 


• 快適性と省エネ性を両立させた制御を行いますが、お好みに合わないときは運転モードを 
変えてください。 


















































檸止したいと® 


「冷房）を押す 


湿度を下げたいとき 


冷房運転中に 

hvl を押す。 


/iliw 


演度 


除湿冷房運転に切0換わります。 


， nsF) 、 
Hm] rui 

、 ........マ. w " Jf V ^ 


停止中に 

[ W ] を押す 


暖房運転中に 

mi を押す。 

もろ一度押すと、暖房運転に 

r-^i (/^\ -十- ■■ニト 

民 本9 。 


暖房運転中にを押すか、 
加湿運転中に bal を押すこ d 
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温度 


を押す< 


. 雌一 ，-， 



.ハ'て"レ4"11，繫， 


を押す* 



/im te 

/m. i3SL 

、在 靜 

rrs m 

18° C -32 °C 

湿度を下げると除湿冷房運転にな0ます。 

除湿冷房 

美肌 M ‘連続 852 ‘ 50 • 55 • 60% * 切（切にすると冷房運転になります。） 

除 湿 

温度を変えると除湿冷房運転になります。 

連続び • 50 ■ 55 ■ 60% 

暖 房 

14 °C 〜 3 CTC 

湿度を上げると加湿暖房運転になります。 

加湿暖房 

切 • 40 • 45 ■ 50% -連続％ • 美肌％ 1 (切にすると暖房運転になります。） 

加 湿 

温度を変えると加湿暖房運転になります。 

40 • 45 • 50% . 連続* 2 


※マ美肌…「美肌」は、湿度を高めに保ち、風を直接体にあてない、お肌にやさしい運転をします。 

お肌の乾燥が気になる場合におすすめです。風量は変えられません。 

※之連続…加湿、除湿を続けます。 


® 除湿した冷たい空気に室内の空気を混ぜ合わせて、吹出し 
温度を調整し、湿気を取り除きます。 

礙室内温度が上がる場合は自動で除湿冷房運転になります。 

® 室内温度よ0屋外温度が低い場合、除湿効果が低くな0ます。 
® 屋外温度 18 °C 未満では、冷房と暖房を適切に制御して除湿 
運転を行います。また、適切に換気を制御し、外気を取 D 
込んで室内の湿度を下げます。（給気除湿） 


® 加湿ユニットで外気の水分を取0込んでお部屋を加湿します。 

® 暖房運転によってお部屋の温度が上昇するとき、一時的に 
お部屋の湿度が下がることがあります。 


® 除湿冷房運転では、湿度を下げるために、冷房運転に比べ 
風量を弱くした運転になります。 

® 湿度が下がらない場合は自動で除湿運転になります。 
























■ tCQ >00 ??| 00 ' 

登押^ T。 

魯押すこ'とに風量表示が切り換わ0ます。 


風量 


快適エコ自動 


除湿冷房 


自動 


/T> 活 


自動*しずか • 1〜5 
<リモコン表示部> 

闫動 しずか 風霪1 

風聾&風量しす力、風麗 v 

自動ダ ^ «_ r 

5 風靈4 


_遲いパ. 


加湿 


※湿度設定「美肌 J の 
ときは風量設定は 
「自動」にな0ます。 


風量3 


スト u 
送風 


風量 


1 _ J I ：風量 J 

fltlT J 【風向左右 j 


關上下の風向を変えたいとき < リモコン表示部> 

fiSF ] を押す。 

翰押すこ'とに風向表示が 
切 D 換わります。 

«フラップが上下に動きます。 


自動※ スイング 6段階 S 5段階目 4段階目 


_左右の風向を変えたいとき 

を押す。 

® 押すごとに風向表示が 
切0換わります。 

凝ル—バーが左右に動きます。 


<リモコン表示部> 

{ 9イ F 〔 左寄 ID 1 

f ii\w ► mi iiw > / m\w ■ 


C 正固映含〕 

//!1111 r : 


' hni \\\ <1/ mw 0 <"//n 


川 iif \ 


ものがあ o ます。 

國上下左右気流にしたいとき 

風向上下と風向左右を 
スイングにする。 

#フラップとルーパ'—が交互に動きます。 

翁取 D 消しだ:いときは、風向調節を変更します。 




































